
FUZZYSCAN SM380 Series
โมดลการสแกน OEM

•	ขนาดกะทัดรัดและใช้ งานง่าย
•	เสี ยงบี๊ บออนบอรด์และไฟ LED

•	อิ นเตอรเ์ฟสโฮสต์ท่ี รองรับ: 
RS232, USB HID และ USB 
COM

•	โหมด “Test”  ช่วยในการกำาหนด
ตำาแหน่งเครื่ องสแกน

•	รองรับทริ กเกอรภ์ายนอก
•	รองรับทริ กเกอรค์ำาสั่ งอนุ กรมท่ี
ผู้ ใช้ กำาหนด

•	รองรับสัญญาณ OK และ NG

•	อ่านบาร์ โค้ดเชิ งเส้ น 1D และแบบ
เรี ยงซ้อนต่างๆ

•	ระยะการอ่านสู งสุ ด 34” สำ าหรับ
บาร์ โค้ดทั่ วไป

•	อ่านบาร์ โค้ดท่ี ท้ าทายและมี ปัญหา
ต่างๆ

•	การจัดรู ปแบบข้ อมู ลขั้ นสู ง
ด้ วย DataWizard Premium

•	การพัฒนาความปลอดภัยของ
ระบบโดยใช้  Security Plus

OEM การโมดูลสแกนออกแบบมาเพื่ อความสะดวกในการรวมและการเร่งพัฒนา  
โมดูลการสแกน SM380 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับการรวมระบบโดยผสานข้อดีของการถ่ายภาพท่ีติดตั้ง
แบบคงท่ีของ FuzzyScan ลงในหน่วยขนาดเล็กและกะทัดรัด สนับสนุนโดยแพลตฟอร์มภาพของ Cino ให้ประสิทธิภาพ
การอ่านท่ียอดเยี่ยมบนบาร์โค้ด 1D และแบบเรียงซ้อนแบบเส้นตรงไม่ว่าจะแสดงบนกระดาษพลาสติกหรือหน้าจอดิจิตอล 
โมดูลสแกนขนาดเล็กนี้ ง่ายต่อการรวมเข้ากับอุปกรณ์หลากหลายชนิดซึ่งช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและเร่งเวลาการผลิตสู่
ตลาด SM380 นำาค่าพิเศษเพื่ อการใช้งานสแกน OEM 

สแกนทุกความต้องการของคุณ
ออกแบบมาเพื่ อการรวมท่ีง่าย
SM380 มขีนาดเล็กติดตัง้ง่ายและรองรบัอินเตอรเ์ฟสโฮสต์หลายตัว: RS232, USB COM และ 
USB HID นอกจากนี้ยงัมาพรอ้มกับไฟ LED และบีบ๊ท่ีสามารถกำาหนดค่าได้ซึ่งแสดงสถานะท่ี
ชดัเจน คณุสมบติัเหล่านี้ชว่ยลดความพยายามในการรวมระบบและเรง่ความเรว็ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนการวางตำาแหน่งเครื่องสแกน
โหมด “Test” ชว่ยใหผู้ใ้ชค้้นหามุมและระยะทางท่ีดีท่ีสดุในการจดัตำาแหน่งอุปกรณ์เพื่อผลการ
สแกนท่ีดีท่ีสดุ เมื่อเปิดใชง้านโหมดนี้ SM380 จะทำาการสแกนจำานวนหนึ่งโดยอัตโนมติัและสง่ออก
อัตราสว่นของการอ่านท่ีสำาเรจ็ จงึสามารถทดสอบและเปรยีบเทียบตำาแหน่งท่ีแตกต่างกันเพื่อ
กำาหนดตำาแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

จับสัญลักษณ์ต่าง ๆ
โมดลูการสแกน OEM นี้สรา้งขึ้นเพื่อจบัภาพ 1D และสญัลักษณ์ท่ีซอ้นกันมากมายไมว่า่จะแสดง
บนกระดาษพลาสติกหรอืหน้าจอดิจติอล บารโ์ค้ดเชงิเสน้แบบเรยีงซอ้นท่ีสามารถอ่านได้ ได้แก่ 

PDF, MicroPDF, Codablock, GS1 DataBar แบบซอ้นและรหสัประกอบ

พร้อมสำาหรับความท้าทาย
ฉลากบารโ์ค้ดท่ีพบในโลกแหง่ความเป็นจรงิมกัจะอยูใ่นสภาพท่ีไมเ่หมาะสมซึ่งทำาใหส้แกนได้ยาก ได้
รบัการสนับสนุนโดยแพลตฟอรม์การถ่ายภาพ FuzzyScan ของ Cino SM380 สามารถอ่านบาร์
โค้ดท่ีท้าทายและมปัีญหาได้หลากหลายเชน่บารโ์ค้ดท่ีมคีอนทราสต์ต่ำา, เสยีหาย, มรีอยเป้ือนหรอื
พมิพไ์มด่ี



ประสิทธิภาพการอ่านท่ียอดเยี่ยม
นอกเหนือจากชว่งการสแกนท่ียอดเยีย่มของบารโ์ค้ดปกติแล้ว SM380 ยงัใหก้ารอ่านบารโ์ค้ดท่ีมี
ความหนาแน่นสงู ประสทิธภิาพและความสามารถของมนัทำาใหเ้ป็นโมดลูการสแกนอเนกประสงค์ท่ี
เหมาะสมอยา่งยิง่สำาหรบัการใชง้านท่ีหลากหลาย

คุณสมบัติการปฏิบัติอ่ืน ๆ
SM380 สามารถเปิดใชง้านผา่นเซน็เซอรภ์ายนอกหรอืคำาสัง่อนุกรมท่ีผูใ้ชก้ำาหนด นอกจากนี้ฟัง
ก์ชัน่เอาต์พุตสญัญาณ OK / NG ยงัชว่ยใหส้ามารถควบคมุการอ่านได้อยา่งแมน่ยำา



ลักษณะการทำางาน
Scan Pattern Linear image

Print Contrast 20% minimum reflective difference

Minimum Resolution Typical 3 mil (Code 39, PCS 0.9)

Reading Range*1 Up to 24 inches on 100% UPC/EAN symbols 
Up to 34 inches on 20 mil Code 39

Light Source 630nm visible red LED

Scan Rate Dynamic scanning rate, up to 500 scans per second

Reading Direction Bi-directional (forward and backward)

Pitch / Skew / Tilt ± 65˚ / 65˚ / 55˚

Operating Modes Trigger, Force, Level, Alternative, Presentation

Host Interfaces RS-232 serial, USB HID (USB Keyboard), 
USB COM port emulation

User Interfaces 3 LEDs for power, status, OK/NG indications
Test button
Programmable beeper

Configuration Setup Command barcodes, serial commands, 
FuzzyScan PowerTool

Data Editing DataWizard Premium

ลักษณะทางกายภาพและไฟฟ้า
Dimensions 30.2 mm (L) x 33.6 mm (W) x 15.5 mm (H)

Weight 9 g

Connector 15 pin interface connector

Mounting 2 screw holes (TP 1.7 screw, ø1.2mm x 4mm in 
depth)

Input Voltage 5VDC ± 10%

Current Operating : Typical 165 mA @5VDC
Standby : Typical 70 mA @5VDC

สัญลักษณ์ท่ีรองรับ
1D Linear Barcodes Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic,

Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93,
Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5,
German Postal Code, China Postal Code, IATA,
UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum,
Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey,
GS1 DataBar (formerly RSS) Linear

Stacked Linear Barcodes GS1 DataBar Stacked, PDF417, Micro PDF417, 
Codablock F, Composite

สภาพแวดล้อมของผู้ ใช้
Operating Temperature -10˚C to 50˚C (14˚F to 122˚F)

Storage Temperature -40˚C to 70˚C (-40˚F to 158˚F)

Ambient Light Immunity 0-100,000 lux

ความปลอดภัยและข้อบังคับ
Safety*2 LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group

Environmental Compliant with RoHS directive

1. The Reading Range are measured under Cino’s test environmental condition.
2. Don’t stare into the LED beam.
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